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Stimate domnule,

Urmare a sesizarii dumneavoastrd transmise spre solutionare la Garda Nationald de Mediu -
Comisariatul General inregistrate cu nr. nr. 1821/CRP/27.12.2016 cu privire la neconformitatile
depozitului ecologic de deseuri municipale si asimilabile aparatinand de S.C. IRIDEX GROUP
SALUBRIZARE S.R.L, vd comunicdm urmatoarele:

Depozitul ecologic de deseuri municipale si asimilabile (C.M.LD.) functioneaza fara act de
reglementare din punct de vedere al protectiei mediului societatea fiind sanctionata in luna decembrie
2016 contraventional si s-a impus masura suspendarii activitatii pana la obtinerea autorizatiei integrate
de mediu. S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L a contestat in instanta ambele sanctiuni astfel
ca pana la pronuntarea instantei societatea poate functiona.

Centrul integrat de management al deseurilor (C.M.LD.) este format din statie de sortare si
balotare, 3 celule de depozitare a deseurilor, din care celula nr. 1 cu suprafata de 1,5 ha, inchisa
temporar, celula nr. 2 cu suprafata de 3 ha aflata in exploatare, celula nr. 3 cu suprafata de 3 ha
amenajata si impermeabilizata, ce nu se afla in exploatare.

Tn urma actiunii de inspectie si control au fost constatate urmatoarele neconformitati:

- autogunoierele ce transportau deseuri municipale si asimilabile, descarcau deseurile langa statia
de sortare si nu in interiorul acestora, acest lucru fiind imposibil deoarece hala unde este amplasata statia
de sortare nu permite acest lucru, astfel ca depozitarea deseurilor in spatiul deschis genereaza disconfort
olfactiv;

- dupa sortarea deseurilor, acestea sunt balotate si depozitate temporar pe platforma betonata in
spatiu deschis pana la valorificare. Cantitatile de deseuri ce nu au putut fi sortate/valorificate sunt
transportate cu autobasculantele din dotare pe celula nr. 2 ce se afla in exploatare;

- pe platforma betonata ce delimiteaza statia de sortare de cele 3 celule de depozitare deseuri au
fost identificate cantitati semnificative de deseurile municipale si asimilabile ce nu pot fi sortate. Toate
aceste cantitati de deseuri au fost descarcate in acea zona de catre operatorii de salubritate, deoarece
drumul de acces pentru depozitarea deseurilor in celula nr. 2 nu era in stare de functionare, fiind
amenajat din pamant, inpracticabil pentru autogunoiere;

- operatorul economic nu detine, la iesirea pe drumurile publice, echipament de spalare a rotilor
utilajelor de transport deseuri;

- la baza celulei nr. 1, pe partea de nord, langa statia de sortare au fost identificate cantitati
semnificative de anvelope uzate, amestecate cu deseuri reciclabile si menajere;

- din vizualizarea intregului amplasament s-a constatat lipsa gardului, ce imprejmuieste depozitul
ecologic de deseuri municipale si asimilabile, pe o suprafata de 95% din suprafata toatala de 10 ha

- celula nr. 1 este inchisa temporar si acoperita integral cu pamant. Pe celula nr. 1 au fost forate 9
puturi de captare gaz de depozit ce sunt racordate si conectate prin conducta de PEHD la un GCU. De
aici gazul de depozit este aspirat printr-un buster si ars printr-o instalatie de ardere controlata (HTN).




Puturile de captare gaz sunt etansate, nefiind sesizat miros de gaz de depozit pe coronamentul celulei
nr.l.

- zona activa de depozitare a deseurilor pe celula nr. 2 este de aproximativ 10.000 m” si nu de
2.500 m? conform prevederilor normativului tehnic aprobat prin Ordinul 757/2004 privind depozitarea
deseurilor, pe coronamentul si la baza celulei pe latura de sud s-a resimtit disconfort olfactiv puternic;

- levigatul generat din cele 2 celule este colectat gravitational intr-un bazin betonat, circular de
unde este pompat intr-un bazin impermeabilizat cu geomembrana, deschis cu o capacitate de 400 mc;
jumatate din suprafata totala a acestuia era acoperita cu elemente hexa-cover cu rolul de a diminua
disconfortul olfactiv generat de acesta. Tratarea levigatului se realizeaza cu ajutorul unei statii de epurare
cu osmoza inversa, cu o singura treapta, cu capacitate de 2 mc/h; concentratul este intors pe celula nr. 1,
iar permeatul este evacuat in canalizarea comunei Costinesti;

- in jurul celulelor de depozitare nu exista rigola perimetrala pentru colectarea apelor din
precipitatii ce intra in contact cu masa de deseuri;

- pe celula nr. 2 aflata in exploatare, operatorul economic a forat 3 puturi de captare gaz de
depozit, ce sunt racordate si conectate la statia de colectare GCU1, amplasata pe latura de sud a celulei
nr. 1, la baza acesteia;

- in cele 2 extremitati ale depozitului societatea a realizat 3 puturi de monitorizare apa subterana,
din care unu amonte si doua aval. Unul din cele doua puturi amenajate in avalul depozitului nu poate fi
monitorizat deoarece a fost construit la 12 metrii adancime fata de celalalt care este la 40 de metrii
adancime, in sensul ca putul a fost forat la o adancime necorespunzatoare; in consecinta nu s-a putut
monitoriza calitatea apei subterane. La vizualizarea putului din amonte, forat pe latura de vest a
depozitului s-a constatat ca acesta nu este asigurat, ingradit si este fara capac, fiind acoperit cu o folie de
plastic;

- la verificarea celulei nr. 3 s-a constatat ca in interiorul acesteia exista apa provenita din
precipitatii si din topirea zapezii, amestecata cu levigat, ce se scurge gravitational din celula nr. 2. Acesta
lucru se datoreaza faptului ca drenurile celulei nr. 2 si celulei nr. 3 sunt comune, neexistant dig de
compartimentare(delimitare) a celulei nr. 2 fata de celula nr. 3 si nici sistem de drenaj separate;

- astfel ca datorita lipsei digului ce separa celula nr. 2 de celula nr. 3 o parte din deseurile de pe
partea de vest a celulei nr. 2 se regasesc in celula nr. 3;

- totodata, societatea nu a efectuat analize fizico-chimice la volumele de apa evacuate in
canalizarea comunei Costinesti, rezultate din epurarea levigatului si nici monitorizarea emisiilor la
instalatia de ardere a gazului de depozit HTN;

- facem precizarea ca suprafata totala a depozitului ecologic de deseuri municipale si asimilabile
este de 10 ha, din care 7.5 ha sunt destinate depozitarii finale a deseurilor, suprafata pe care sunt
amenajate cele 3 celule existente la data controlului. Cantitatea de deseuri reglementata a fi eliminata
final este de 1.200.000 mc din care pana la finalul anului 2016 a fost depozitata 460.000 mc.

Fatd de cele constatate societatea a fost sanctionatd contraventional cu amenda in valoare de
10.000 lei in conformitate cu H.G. 349/2005 privind depozitarea deseurilor cu modificarile si
completarile ulterioare art. 17 alin. 1 lit. a sanctionabil prin art. 32 lit. g.

Urmare celor constatate Garda Nationala de Mediu a fost impuse urméatoarele masuri:

1. Deseurilor municipale si asimilabile vor fi depozitate numai in spatiu acoperit, pana la sortarea
acestora pe tipuri si categori, pentru eliminarea generarii de disconfort olfactiv.

2. Amenajarea drumurilor in incinta depozitului, inclusiv drumul de acces la celula in exploatare
si mentinerea acestora in stare de functionare, conform normativului tehnic aprobat prin Ordinul
757/2004 privind depozitarea deseurilor, pct. 3.10.4.

3. Amenajarea de rigole perimetrale la platforma betonata unde sunt stocati balotii de deseuri
reciclabile, la statia de sortare pentru preluarea apelor pluviale si tratarea acestora conform legislatiei de
mediu in vigoare. De asemenea, amenajarea santului de garda, la cele 3 celule, de jur imprejurul acestora
pentru evitarea scurgerii gravitationale a levigatului in extremitatile depozitului.

4. Busonarea conductei de evacuare a apelor uzate in bazinul de concentrat, provenite din
sortarea deseurilor si amplasamentul statiei si dirijarea acestora la bazinul colector de levigat.



5. Achizitionarea si montarea unui echipament de curatare a rotilor la iesirea din cadrul C.M.LD.,
a tuturor autovehiculelor ce transporta deseuri municipale si asimilabile (autogunoiere, basculante, etc)
ce au acces in cadrul depozitului, conform normativului tehnic aprobat prin Ordinul 757/2004 privind
depozitarea deseurilor, pet. 3.10.

6. Eliminarea printr-un operator economic autorizat a tuturor cantitatilor de anvelope uzate si
transmiterea dovezii la sediu GNM-CG., inclusiv relocarea pe celula aflata in exploatare a intregii
cantitati de deseuri identificata pe platforma betonata la data controlului.

7. Operatorul economic va realiza un sistem de supraveghere al C.M.ID. prin ingradirea
completa a acestuia si asigurarea unui sistem de iluminat, conform normativului tehnic aprobat prin
Ordinul 757/2004 privind depozitarea deseurilor, pct. 3.10.1.4. Iluminatul intregului amplasament este
obligatoriu deoarece transportul deseurilor in depozit se realizeaza si pe timp de noapte.

8. Nivelarea cu un strat de pamant pe coronamentul celulei nr. 1 pentru acoperirea ravenelor
identificate la data controlului.

9. Amplasarea la intrarea dinspre drumul public in cadrul C.M.LD. a unui panou din care sa
rezulte toate activitatile desfasurate.

10. Acoperirea cu material inert (pamant) a celulei nr. 2 si impartirea zonei active de depozitare
la maxim 2500 m’, conform normativului tehnic aprobat prin Ordinul 757/2004 privind depozitarea
deseurilor, pet. 4.1. lit.g. pentru a reduce cantitatea de levigat formata si pentru evitarea aparitiei de
disconfort olfactiv in zona.

11. Completarea cu elemente hexa-cover a bazinului de levigat pentru eliminarea disconfortului
olfactiv generat de acesta.

12. Forarea in aval de depozit a unui nou put de monitorizare a panzei freatice la adancimea
corespunzatoare astfel incat sa poata fi verificata prin analize fizico-chimice calitatea apei subterane.

13. Acoperirea periodica cu un strat de material inert (sol rezultat din sapaturi, deseuri din
constructii si demolari, zguri, deseu biostabilizat) de 10-20 ¢m a zonei active de depozitare de maxim
2500 mp, in vederea diminuarii disconfortului olfactiv conform prevederilor Normativului tehnic de
depozitare a deseurilor, apobat prin Ordinul MMGA nr. 757/2004 punctul 4.2.2.2.

14. Realizarea digului de contur/de compartimentare a celulei 2 fata de celula nr. 3, inclusiv
separarea sistemului de drenaj astfel incat levigatul si deseurile din celula nr. 2 sa nu mai ajunga in
celula nr. 3 neexploatata la data controlului si relocarea deseurilor din celula nr. 3 in celula nr. 2.

15. Se vor efectua analize fizico-chimice la permeatul evacuat in canalizarea comunei Costinesti
in vederea verificarii parametrilor stabiliti de operatorul canalizarii, inclusiv legislatia de mediu in
vigoare. Prelevarea de probe se va realiza numai in prezenta unui comisar din cadrul GNM-CJ
Constanta.

16. Societatea va lua masuri pentru evacuarea levigatului identificat la data controlului in celula
nr. 3, tratarea acestuia prin statia de epurare proprie sau printr-un operator economic autorizat. Totodata,
societatea va identifica o solutie si o va pune in aplicare pana la data de 20.04.2017 pentru evitarea
aparitiei de levigat in celula nr. 3.

17. Ingradirea si asigurarea cu capac si lacat a forajul de monitorizare a apei subterane amplasat
in amonte de depozitul de deseuri.

18. Se vor efectua determinari pe factorul de mediu aer imisii la limita amplasamentului cu zona
de case (pe latura de nord a depozitului) conform STAS 12574/1987 privind calitatea aerului
inconjurator in zonele protejate. Masuratorile se vor efectua numai in prezenta comisarilor GNM-CJ
Constanta.

19. Se va asigura functionarea tuturor componentelor aferente sistemului de captare si ardere a
gazului de depozit in scopul prevenirii emisiei de gaz de depozit in atmosfera care pot avea consecinte
negative asupra mediului, conform punctului 3.5.1. din normativul tehnic privind depozitarea deseurilor,
aprobat de Ordinul 757/2004.

20. Se va proceda la monitorizarea emisiilor indicatorilor H.S si SO, la instalatia de ardere
controlata HTN a gazului de depozit pana la emiterea autorizatiei integrate de mediu. Monitorizarea
se va realiza numai in prezenta GNM-CJ Constanta cu un laborator acreditat RENAR pentru indicatorii
anterior mentionati. Se va notifica GNM-CJ Constanta cu 24 de ore inainte de inceperea monitorizarii.



21. Operatorul economic va prezenta proiectul de inchidere si urmarire post inchidere a
depozitului prevazut cu toate etapele lucrarilor si cu estimarea costurilor astfel incat sa poata fi calculate
sumele trimestriale necesare alimentarii fondului pentru inchidere si urmarire post inchidere a
depozitului conform art. 12 alin. 3 din H.G. 349/2005.

22. Recalcularea sumelor trimestriale necesare alimentarii fondului pentru inchidere si post
inchiderea a depozitului mentionat la masura 21 si alimentarea acestuia cu sumele corespunzatoare astfel
incat aceastea sa acupere costurile totale de inchidere si urmarire post inchidere a depozituljui.

Garda Nationala de Mediu va urmari modul de realizare a masurilor impuse la termenele
stabilite.
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